Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2015/830 - Danmark
. 4
AkzoNobel }/

Dette er et generelt datablad over granitfarver.

SIKKERHEDSDATABLAD | Overfladebehandlingen indeholder ikke VOC og der er ingen

Krom6, bly, cadmium, eller TIGC indhold.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : SN351F-20-D1036 GO NOIR 900 SABLE' CL
Produktkode : 8237810

Andre former for : SN351F/20KG

identifikation

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere
Electrostatic coating for use in industrial plants

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

International Farvefabrik A/S
Marielundvej 43 A, 1 sal th.
2730 Herlev

Denmark

E-mail adresse pa person : sdsfellinguk@akzonobel.com
ansvarlig for dette SDS

1.4 Nadtelefon
Nationalt rddgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer :  Giftlinien: +4582 12 12 12
Leverandor

Telefonnummer : +4544 66 44 44

Virkomheden kan : 07:45-16:00

kontaktes i tidsrummet:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordnin

Ikke klassificeret.

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med aendringer.
Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer
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Tekstboks
Dette er et generelt datablad over granitfarver.
Overfladebehandlingen indeholder ikke VOC og der er ingen Krom6, bly, cadmium, eller TIGC indhold.


Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Danmark

SN351F-20-D1036 GO NOIR 900 SABLE' CL

AkzoNobW

Signalord
Faresatninger

Sikkerhedssatninger
Forebyggelse
Reaktion
Opbevaring
Bortskaffelse

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begraensninger
vedrerende fremstilling,
markedsforing og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

: Intet signalord.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

: Ikke relevant.
: Ikke relevant.
: Ikke relevant.
: Ikke relevant.

: Ikke relevant.

: Ikke relevant.

Seerlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
vaere forsynet med
bornesikre lukninger

Foelbar advarselstrekant

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke
indebaerer klassificering

: |Ikke relevant.

: Ikke relevant.

: Kan danne eksplosibel stgv-luft-blanding ved spredning. Handtering og/eller

behandling af dette materiale kan danne stgv, som kan forarsage mekanisk irritation
af gjnene, huden, naesen og halsen.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

: Blanding

Der er ingen indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte koncentrationer, er
klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet tildelt en
greenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver neevnes i denne sektion.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger

Generelt

Jjenkontakt

Indanding

Hudkontakt
Indtagelse

Beskyttelse af
forstehjaelpere

: | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjaelp. Giv aldrig

en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstigshed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og seg laegehjeelp.

: Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS gjnene med rigelige

maengder vand i mindst 10 minutter, og lgft med jaevne mellemrum de gvre og
nedre gjenlag.

: Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen

vejrtreekning er, hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller hvis andedreettet
ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale.

: Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend

velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

: Ved indtagelse, kontakt omgéende lzege og vis denne beholder eller etiket. Hold

personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

: Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden

passende uddannelse.

Udgivelsesdato/Revisionsdato
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4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgaet ved at falge den konventionelle metode ifglge
CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for neermere
oplysninger.

Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort

eller laengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt gjenkontakt.
Pulver fra belaegninger kan forarsage lokale hudirritationer i hudfolder eller under stramt tg;j.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er ngdvendig

Anmaerkninger til laagen. : Ved indanding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne veere
forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lsegeopsyn i 48 timer.
Szrlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, CQ.-lag, vandspray eller vandtage.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstrale.
Anvend ikke inaktiv gas under hgijt tryk (f.eks. CO2).

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Brand vil udvikle teet sort rgg. Udseaettelse for nedbrydningsprodukter kan udgare en
blanding sundhedsfare.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
nedbrydningsprodukter r@g, nitrogenoxider.

ved opvarmning

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Lukkede beholdere, der udsaettes for ild, afkgles med vand. Fer ikke afledning fra
beskyttelsesforanstaltninger brand til aflgb og vandrar.
for

brandslukningspersonale

Sarlige personlige : Passende andedrsetsvaern kan vaere ngdvendigt.
vaernemidler, som skal
baeres af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Fjern om muligt anteendelseskilder og ventiler omradet. Undga indanding af stav.
Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der er anfart i sektion 7 og 8.

For indsatspersonel : Huvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man veere
opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-akut personale”.
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6.2 : Ma ikke hzeldes i aflab eller vandlgb. Hvis produktet forurener sger, vandlgb eller
Miljsbeskyttelsesforanstaltninger  kloakker, skal de behgrige myndigheder underrettes i henhold til geeldende regler.

6.3 Metoder og udstyr til : Udslip begraenses og opsamles med en elektrisk beskyttet stavsuger eller ved

inddaeemning og oprensning vadberstning, og opbevares i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med
geeldende regler (se punkt 13). Anvend ikke en tgr bgrste, da den kan danne
stovskyer eller statisk elektricitet.

6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Der skal indhentes radgivning fra en kompetent arbejdsmediciner vedrerende vurdering af ansatte med hud-
eller luftvejsproblemer, inden personen eksponeres for det uhardede produkt.

7.1 Forholdsregler for : Der bar tages forholdsregler mod stgvdannelse i koncentrationer der overstiger
sikker handtering greenserne for brandfare, eksplosionsfare eller greensevaerdier.
Elektrisk lys og udstyr bar beskyttes bedst muligt for at undga, at stev kommer i
kontakt med varme flader, gnister og andre mulige anteendingskilder.
Blandingen kan lade elektrostatisk: anvend altid ledninger med jordforbindelse ved
overfarsel fra en beholder til en anden.
Operatgrer bgr anvende antistatisk fodtgj. Tgj og gulve bar veere ledende.
Holdes borte fra varme, gnister og ild.
Undga kontakt med huden og gjnene. Undga indanding af stav, partikler, spray eller
tage, som opstar ved anvendelse af denne blanding. Undga at indande slibestav.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige veernemidler (se sektion 8).
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Folg reglerne i arbejdsmiljgloven.
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandigb.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i henhold til lokale regler.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Felg forholdsreglerne pa etiketten. Opbevar pa tart, keligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte
sollys.

Emballagen skal holdes teet lukket.

Holdes veek fra antaendelseskilder. Rygning forbudt. Undgé, at uvedkommende far adgang. Abnede beholdere skal
lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lsekage.

7.3 Serlige anvendelser
Anbefalinger : Ikke tilgaengelig.

Specifikke lgsninger til : lkke tilgeengelig.
den industrielle sektor
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan @ge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre
Arbejdstilsynets graensevardier

Produkt/ingrediens navn Granseverdier for eksponering

Carbon black Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012).
Gennemsnitveerdier: 3.5 mg/m? 8 timer.

Anbefalede : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det

malingsprocedurer veere ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning
af atmosfaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende
andedraetsvaern. Der bar henvises til overvagningsstandarder, sasom fglgende:
Europeeisk Standard EN 689 (Luftundersagelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til
graenseveaerdier og malestrategi) Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft -
Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for
kemiske og biologiske stoffer) Europeeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske midler) Reference
til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil
ogsa veere pakraevet.

DNEL'er/DMEL'er
Ingen tilgeengelige DNEL'er/DMEL'er.

PNEC'er
Ingen tilgeengelige PNEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til : Undga indanding af stav. Hvor det er muligt, ber dette opnas ved hjeelp af lokal

eksponeringskontrol udsugning og god tilstraekkelig ventilation. Hvis disse ikke er tilstraekkelige til at
holde staveksponeringen under den erhvervsmaessige eksponeringsgraense (OEL),
skal der anvendes passende andedraetsvaern.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske : Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

foranstaltninger for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne bekleedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Sgrg for, at gjenvaskestationer og
ngdbruser befinder sig teet pa arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af gjne/ansigt : Anvend sikkerhedsbriller ved risiko for eksponering.

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af haender

Handsker : Ved vedvarende eller gentagende brug bgr fglgende type af handsker anvendes:
Butylhandsker. (EN 374).
eller Nitrilhandsker. (EN374).
Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring,
vedligeholdelse og udskiftning skal falges. Beskyttende creme kan beskytte de
udsatte hudomrader, men bgr ikke paferes efter, at huden har veeret udsat for
preeparatet.
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Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvaern

Foranstaltninger til
begransning af
eksponering af miljoet

Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pageeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

: Personale bgr anvende beskyttelsestgj. Anvend en beskyttelsesdragt, der daekker

nakke og handled, sa eventuel kontakt med pulveret ikke medfgrer hudbeteendelse
og hudirritioner.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bar godkendes af
en specialist far handtering af dette produkt.

: Baseret pa faren og muligheden for eksponering skal der vaelges et dndedraetsveern,

som opfylder den passende standard eller certificering. Andedraetsveern skal
anvendes i overensstemmelse med et andedraetsbeskyttelsesprogram for at sikre
korrekt pasform, traening og andre vigtige brugsforhold. Tarslibning, arbejde med
skaerebraender og/eller svejsning i den tgrre film vil danne stav og/eller
sundhedsskadelige dampe. Vadslibning begr anvendes hvor det er muligt. Hvis
eksponering ikke kan forhindres ved hjeelp af punktudsugning, skal der anvendes
egnet andedraetsvaern.

: Ma ikke heeldes i aflab eller vandlab.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform
Farve

Lugt

Lugttaerskel

pH
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningshastighed

Antandelighed (fast stof,
luftart)

@vre/nedre antaendelses- eller
eksplosionsgraenser

Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Oplgselighed

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Selvantandelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

: Fast stof. [Pulver.]
: Diverse

: Lugtfri.

: lkke tilgeengelig.
. lkke relevant.

: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.

: Lukket beholder: Ikke relevant.
: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgeengelig.

: 20-70 g/m®

: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: 1.2t 1.9 [ISO 8130-2/-3]

: Uoplagselig i de falgende materialer: koldt vand og varmt vand.
: Ikke tilgaengelig.

: 450 til 600°C

: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.
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Mindste antaendelsesenergi : 51l 20
(mJ)

9.2 Andre oplysninger

| sprajtebokse, hvor pulveret genvindes til genbrug, kan den gennemsnitlige partikelstarrelse aendre sig og dette kan

fagre til en aendring i MIE

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner reaktioner.

10.4 Forhold, der skal

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se Punkt 7).

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige

. Ved udsaettelse for hgje temperaturer kan der dannes farlige

undgas nedbrydningsprodukter.

10.5 Materialer, der skal : Ikke relevant.

undgas

10.6 Farlige : Ved normale opbevarings- og brugsforhold ber der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgaet ved at falge den konventionelle metode ifglge
CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for neermere

oplysninger.

Dette omfatter kendte, forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort
eller laengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt gjenkontakt.
Pulver fra beleegninger kan forarsage lokale hudirritationer i hudfolder eller under stramt tgj.

Akut toksicitet

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.

Estimater for akut toksicitet
Ikke tilgeengelig.

Irritation/aetsning

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.

Overfglsomhed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.

Kraeftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
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Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.

Enkel STOT-eksponering
Ikke tilgaengelig.

Gentagne STOT-eksponeringer
Ikke tilgaengelig.

Aspirationsfare
Ikke tilgaengelig.

Andre oplysninger : lkke tilgaengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Der foreligger ingen data om selve blandingen.

Pulverrester fra belaegninger bar ikke heeldes ud i kloakker eller vandlgb, og ej heller bortskaffes pa steder, hvor de

kan pavirke grund- eller overfladevand.

Blandingen er tilgaet ved at falge sammenfaringsmetoden ifglge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ikke

klassificeret som skadeligt for miljget.

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ikke tilgaengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for : Ikke tilgeengelig.

jord/ivand (Koc)

Mobilitet : Ikke tilgeengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT : lkke relevant.
vPvB : lkke relevant.
12.6 Andre negative : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
virkninger
Udgivelsesdato/Revisionsdato : 22/12/2020 Dato for forrige udgave : 5/9/2018. Version: :1.01 8/13

Interpon.




Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Danmark

SN351F-20-D1036 GO NOIR 900 SABLE' CL ’ £
Akzo Nobe‘l)/’

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at f4 enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Ma ikke haeldes i aflgb eller vandigb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.
Hvis dette produkt blandes med andet affald, gaelder den oprindelige affaldskode ikke laengere og den egnede

affaldskode skal tildeles pa ny.

Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at f& yderligere oplysninger.
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt
Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

: Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle biprodukter ber til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstaendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Efter leverandgrens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald

i henhold til EU direktiv 2008/98/EF.

Europzisk affaldskatalog (EWC)

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

08 02 01

Affald fra pulverbelaegningsmaterialer

Emballage
Metoder for bortskaffelse

Bortskaffelse

: Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bar genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads ber
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes radgivning

fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere.
Tomme beholdere skal skrottes eller rengares.

Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til
lokale eller nationale lovbestemmelser.

Type af emballage
CEPE Paint Guidelines

Europaisk affaldskatalog (EWC)

1501 01 Pap.
1501 02 Plastik.

Sarlige forholdsregler

Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere
eller den indvendige beklzedning kan indeholde rester fra produktet. Undga
spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflgb
og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID IMDG IATA
14.1 FN-nummer |lkke reguleret. Not regulated. Not regulated.
14.2 UN- Ikke reguleret. Not regulated. Not regulated.
forsendelsesbetegnelse
(UN proper
shipping name)
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14.3 Ikke reguleret.
Transportfareklasse

(r)

Not regulated.

Not regulated.

14.4 - -
Emballagegruppe

14.5 Miljofarer Nej. No.

No.

Yderligere - -
oplysninger

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

14.7 Bulktransport i
henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

: lkke tilgaengelig.

: Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
forholdsregler ved spild og uheld.

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og milje
EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer. der kraever godkendelse
Bilag XIV
Ingen af bestanddelene er angivet.
Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.
Bilag XVII - : Ikke relevant.
Begransninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse
farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler
Andre EU regler
vVOC : Ikke relevant.
VOC for Klar-Til-Brug : Ikke relevant.
Blanding

Europa's register : Ikke bestemt.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ikke pa listen.

Seveso Direktiv
Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 22/12/2020 Dato for forrige udgave

: 5/9/2018.
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Industriel anvendelse : Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen
risikovurdering af arbejdspladsen, som er kraevet i henhold til anden
arbejdsmiljglovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljglovgining skal
overholdes ved erhvervsmeessig anvendelse af dette produkt.

Mal-kode (1993) : 00-3
Beskyttelse baseret pa : Ifelge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder
MAL-kode felgende bestemmelser for brug af personlige veernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebeere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstaj ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved staenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al spragjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedreetsveern og aermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-3

Anvendelse: Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anleeg, spregjteboks
eller kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling eller organiske
oplgsningsmidler. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og
efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anleeg hvis operatgren
er i sprgjtezonen.

- Der skal anvendes overtraeksdragt.

Ved sprgjtning i eksisterende* sprgjtebokse hvis operatgren er udenfor
sprgjtezonen.

- Der skal anvendes sermebeskyttere og forklzede.

Ved al spragjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprajteboks, hvor operatgren
er i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anleeg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtraeksdragt og heaette.

Torring: Elementer til tarring/tgrreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal vaere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stavfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennaevnte.

*Se regulativer.

Internationale regelsaet

Liste over Kemiske vabenbestemmelser, del I. Il og lll Kemikalier
Ikke pa listen.

Montreal protokollen (Bilag A, B, C. E)
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Ikke pa listen.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljgqgifte (POP)
Ikke pa listen.

Rotterdam-konventionen om forudgaende informeret samtykke (PIC)
Ikke pa listen.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller
Ikke pa listen.

Internationale lister
National opggrelse

Australien . lkke bestemt.

Canada : lkke bestemt.

Kina : Ikke bestemt.

Japan : Japan's Register (ENCS) (Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer): Ikke bestemt.

Japansk fortegnelse (ISHL): Ikke bestemt.

Malaysia : Ikke bestemt.

New Zealand : Ikke bestemt.

Filippinerne : Ikke bestemt.

Republikken Korea : Ikke bestemt.

Taiwan : lkke bestemt.

Tyrkiet : lkke bestemt.

USA : lkke bestemt.

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.

Kemlkal|eS|kkerhedsvurderlng

PUNKT 16: Andre oplysnlnger

CEPE kode : 3
P Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.
Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level

DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level

EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

vPvB Meget Per3|stente og Meget Bioakkumulerende

Klassificering Begrundelse

lkke klassificeret.

Komplet tekst af forkortede H-satninger
lkke relevant.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]
lkke relevant.
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Anbefalinger vedrorende : Ikke tilgeengelig.
oplaering

Udskrivningsdato 1 22/12/2020.
Udgivelsesdato/ 1 22/12/2020
Revisionsdato

Dato for forrige udgave : 5/9/2018.
Version: : 1.01

Bemaerkning til laeseren

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa nuvarende viden og lovgivning. Det vejleder om
sundheds-, sikkerheds- og miljemaessige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for
teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Produktet bar ikke anvendes til andre formal end
de, der er vist i Punkt 1 uden der forst radferes med leveranderen, og skriftlige handteringsanvisninger
modtages. De konkrete anvendelsesbetingelser kan ikke kontrolleres af leverandoren, og brugeren er derfor
ansvarlig for at sikre, at kravene i relevant lovgivning overholdes. Informationerne i dette Sikkerhedsdatablad
erstatter ikke brugerens egen arbejdspladsrisikovurdering, som kravet af anden arbejdsmiljslovgivning.
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