Cetonia

handvaerk med indsigt

Ce

CetoniaA/S
Hedemalle Industrivej 1, 8850 Bjerringbro
Danmark
2022

DS/EN 14351-1:2006
Facadedere— Type: Trag/Alu

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtegthed: npd
Hgjde: npd
Akustisk ydeevne: npd

Termisk transmissi onskoefficient (U-vaardi):

- Rammeder p& 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder:  1,5**
- Pladeder p& 1230 x 2180 mm: 0,8**
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastl.

Rl aktuelle termi i Ssi efficient (U-vaardi) oplyses ved

henvendelse til Cetonia A/Sjf. DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.2 noted.

C€

CetoniaA/S
Hedemglle Industrivej 1, 8850 Bjerringbro
Danmark
2022

DS/EN 14351-1:2006
Facadevinduer — Type: TragdAlu

Beregnet til bygninger

Vindlast: npd
Vandtaghed: npd
Sikkerhedsudstyrs bareevne (topvendevindue):  Bestéet
Akustisk ydeevne: npd

Termisk transmissionskoefficient (U-vaadi):

- 1- fags oplukkeligt vindue p& 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4*
- 1- fagsfast karm p& 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3*
Luftteethed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt;

*Facadevinduers aktuelle termiske transmi ssionskoefficient (U-veardi) oplyses ved

henvendelsetil Cetonia A/S jf. DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.1 note c.

Cetonia
Hedemglle Industrivej 1
8850 Bjerringbro

Tel.: +45 88 51 42 40 CVR nr. 28693079

info@cetonia.dk
www.cetonia.dk

Bank: Spar Nord
Konto: 8500-4585949022
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